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SILNA EUROPEJSKA MARKA

 ALSANIT jest liderem rynku kabin 
sanitarnych oraz szaf ubraniowych. Naszą pozycję 
zbudowaliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
zaangażowaniu i bliskim relacjom z Klientami. 

 Każdego roku wyposażamy ponad 2000 
inwestycji na terenie całej Europy a nasze kabiny 
i  szafy trafiają do najbardziej wymagających 
obiektów jak szkoły, baseny, hotele, lotniska - innymi 
słowy wszędzie tam, gdzie trwałość i jakość muszą 
być na najwyższym poziomie. Ponad 2000 realizacji 
rocznie - to nie przypadek.

OSÓB LICZY  
ZESPÓŁ ALSANIT80+ PROJEKTÓW 

ROCZNIE2000+SPRZEDAŻ  
DO PONAD 20 KRAJÓW20+



Nasze wartości:

• kompetencje – służymy Państwu posiadaną 
wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w trakcie 
realizacji rozmaitych zleceń, wiemy jak pomóc 
naszym Klientom.

• twórcze myślenie – przejawia się przede 
wszystkim w indywidualnym podejściu do każdego 
Klienta. Naszym celem jest jak najlepsza odpowiedź 
na każde zapytanie. Twórcze myślenie jest także 
podstawą tworzenia nowych serii produktów i 
akcesoriów.

• porządek – wysokie standardy obsługi, a także 
perfekcyjna organizacja procesu produkcji w 
ALSANIT to norma niezbędna do utrzymania się 
na rynku który wymaga terminowości i sprawności 
realizacji zleceń.

• współpraca – stawiamy na współpracę, 
tak wewnętrzną, między pracownikami, jak i 
zewnętrzną, z Dostawcami i Klientami. Dbamy aby 
Klienci otrzymywali wsparcie już od pierwszego 
kontaktu, aż po montaż finalnego produktu. 
Doceniamy stałych Klientów proponując im udział w 
programach partnerskich.

• niezawodność – rozumiana jako terminowość, 
wysoka jakość dostarczanych produktów oraz 
bardzo dobre relacje z Klientami to dla nas 
szczególnie istotna wartość, którą udaje nam 
się osiągnąć dzięki porządkowi i współpracy. 
Niezawodność gwarantuje satysfakcję Klientów tak 
z produktów jak i świadczonych usług.

ALSANIT TWORZYMY PRZESTRZEŃ

MISJA ALSANIT

 Dokładamy wszelkich starań aby nasze 
produkty były trwałe, nowoczesne, ergonomiczne 
oraz posiadały wysokie walory estetyczne. Szukamy 
rozwiązań, które zaspokajają potrzeby użytkowników 
z różnych branż i rynków.

    Naszą misją jest dostarczanie najwyższej 
jakości produktów przeznaczonych do 
wyposażania pomieszczeń sanitarnych i  szatni, 
w  szczególności kabin sanitarnych oraz szafek 
ubraniowych.

WIZJA ALSANIT

 Dążymy do tego aby marka ALSANIT była 
nie tylko rozpoznawalna, ale jednocześnie aby była 
synonimem wysokiej jakości produktów. Chcemy 
wyznaczać trendy i  brać udział w  tworzeniu 
przestrzeni nowo budowanych obiektów na całym 
świecie.

    Pragniemy być firmą, której produkty 
z  przekonaniem są polecane i  stosowane 
w wyposażaniu wnętrz na całym świecie.
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JEDEN DOSTAWCA 
DLA WIELU BRANŻ

PRODUKTY DOPASOWANE DO POTRZEB KAŻDEJ 
INWESTYCJI

Wykorzystując posiadane możliwości technologiczne 
i znajomość użytych materiałów, proponujemy 
bogaty wachlarz rozwiązań, które sprawdzą sie na 
każdej inwestycji.

Poniżej przedstawiamy naszą propozycję 
kompleksowego wyposażenia obiektów ze względu 
na funkcję jaką pełnią. Bazując na naszym 
doświadczeniu dobraliśmy najlepiej pasujące 
produkty do każdego z typów obiektów. 

W ten sposób chcemy pokazać jak bardzo 
kompleksowo możecie Państwo wykorzystać naszą 
ofertę i zamiast kilku dostawców mieć jednego - 
ALSANIT.

PRZETESTOWANE ROZWIĄZANIA

Aby zapewnić najwyższą jakość systemów 
testujemy nasze rozwiązania i wykonujemy badania 
jakościowe, wszystko po to by udzielona gwarancja 
była realną deklaracją. Nasze wyroby posiadają 
również niezbędne atesty i certyfikaty.

Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKACH

Najlepsze rozwiązania biorą się z analizy potrzeb 
klientów i obserwacji tego jak wchodzą w interakcję 
z rozwiązaniami, które im dostarczamy. Każda 
realizacja to dla nas źródło wiedzy i wniosków na 
przyszłość. Na tej podstawie ciągle udoskonalamy 
i poszerzamy naszą ofertę, ponieważ wiemy, że 
najważniejszy w naszej branży jest czlowiek.

DOŚWIADCZENIE 
POPARTE  
REALIZACJAMI



DLA HOTELI

PŁYWALNIE I BASENY

KABINY SANITARNE:
• SOLARI     strona 23
• AQUARI    strona 53 
 
SZAFKI:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133 
 
PRZEBIERALNIE:
• PRZEJŚCIOWE     strona 83
• PRZYŚCIENNE    strona 83 
 
NATRYSKI:
• LEKKIE ŚCIANKI “I”    strona 76
• NATRYSKI Z DRZWIAMI    strona 80 
 
PRZEGRODY PISUAROWE    strona 71 
BLATY UMYWALKOWE    strona 87

KABINY SANITARNE:
• PERSEI     strona 29
• AQUARI    strona 53
• LIFT      strona 41
• VITRAL     strona 35 
 
SZAFKI:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133
• MUSCA     strona 145
• LACERTA     strona 157 
 
PRZEBIERALNIE: 
• PRZYŚCIENNE     strona 83 
 
NATRYSKI:
• LEKKIE ŚCIANKI “I”    strona 76
• NATRYSKI Z DRZWIAMI    strona 80 
   
BLATY UMYWALKOWE    strona 87

DLA KLUBÓW FITNESS I OBIEKTÓW SPORTOWYCH

KABINY SANITARNE: 
• SOLARI     strona 23
• PERSEI     strona 29
• AQUARI     strona 53 
 
SZAFKI:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133
• MUSCA     strona 145
• LACERTA     strona 157
• URSA      strona 181 
 
PRZEBIERALNIE:
• PRZYŚCIENNE     strona 83
• PRZEJŚCIOWE     strona 83 
 
NATRYSKI:
• LEKKIE ŚCIANKI “I”    strona 76
• NATRYSKI Z DRZWIAMI    strona 80 
 
PRZEGRODY PISUAROWE    strona 71 
BLATY UMYWALKOWE    strona 87



KABINY SANITARNE: 
• SOLARI     strona 23
• PERSEI     strona 29
• AQUARI     strona 53 
 
SZAFKI:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133
• MUSCA     strona 145
• URSA      strona 181 
 
PRZEBIERALNIE:
• PRZEJŚCIOWE     strona 83 
 
NATRYSKI:
•  “T” LUB “F”     strona 78 
NATRYSKI Z DRZWIAMI    strona 80 
 
PRZEGRODY PISUAROWE    strona 71 
BLATY UMYWALKOWE    strona 87

DLA FIRM I PRZEMYSŁU

KABINY SANITARNE: 
• SOLARI     strona 23
• PERSEI     strona 29
• AQUARI     strona 53
• LIFT      strona 41 
 
SZAFKI:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133
• MUSCA     strona 145
• LACERTA     strona 157
• URSA      strona 181 
 
PRZEGRODY PISUAROWE    strona 71 
 
 
BLATY UMYWALKOWE    strona 87

WYPOSAŻENIE BIUR

KABINY SANITARNE DLA SZKÓŁ: 
• SOLARI     strona 23
• AQUARI     strona 53 
 
KABINY SANITARNE DLA PRZEDSZKOLI:
• AQUARI WYSOKIE SŁUPKI   strona 65
• AQUARI WAHADŁOWE (KOWBOJKI)  strona 59 
 
SZAFKI SZKOLNE:
• TAURUS     strona 99
• CANIS     strona 133
• MUSCA     strona 145 
 
SZAFKI PRZEDSZKOLNE:
• MUSCA     strona 145
• URSA      strona 181

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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OD PROJEKTU DO REALIZACJI

TWÓRZMY PRZESTRZEŃ RAZEM

NAJKRÓTSZE  
TERMINY DOSTAW

PONAD  
2000 PROJEKTÓW  
ROCZNIE

EKIPY MONTERSKIE  
NA TERENIE  
CAŁEJ POLSKI

INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA

DORADZTWO 
TECHNICZNE ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH 

PROJEKTANTÓW

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY 
PARK MASZYNOWY

JESTEŚMY JEDNYM  
Z NAJWIĘKSZYCH  
KONSUMENTÓW HPL  
W EUROPIE
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PROFESJONALNA OBSŁUGA

ZOBOWIĄZANIE ALSANIT

Traktujemy, że naszym obowiązkiem jest dostarczać 
najlepsze rozwiązania dla wyposażenia szatni 
i łazienek. Nasze produkty spełniają najwyższe 
parametry funkcjonalne, wytrzymałościowe  
i estetyczne.

Współpracując z nami macie Państwo do wyboru 
bogatą paletę rozwiązań oraz pewność co do jakości 
ich wykonania. 

UDOSTĘPNIAMY 
BIBLIOTEKĘ BIM / CAD 
NASZYCH WYROBÓW

Dzielimy się wiedzą oraz wsparciem technicznym 
i dążymy do tego aby relizowane projekty budziły 
uznanie klientów. 

Z chęcią porozmawiamy o naszej technologii i o tym 
co możemy wspólnie zrealizować.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami 
na region, którzy zajmują się również obsługą 
Architektów.
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PATENTY I CERTYFIKATY

Na nasze wyroby posiadamy niezbędne atesty, 
Europejską Ocenę Techniczną oraz certyfikat CE 
wydane przez Instytutu Techniki Budowlanej. 

Opracowaliśmy i produkujemy we własnym 
zakresie komplet okuć przeznaczony do kabin 
sanitarnych, Zaprojektowaliśmy unikatowy zawias 
szafkowy, możliwy do zastosowania we wszystkich 
produkowanych przez firmę systemach szaf. 

Posiadamy patenty lub wzory użytkowe na wiele 
rozwiązań w tym:

- system BEZPIECZNYCH PALCÓW, 
- zestaw profili do produkcji szaf,  
- system metalowych szaf modułowych.

 
ROZWIJAMY - INWESTUJEMY

Ciągle inwestujemy w rozwój naszej technologii 
i maszyn. Nowoczesny park maszynowy daje 
ALSANIT wysoką sprawność działania i pozwala na 
sprostanie najwyższym wymaganiom.

Poprzez nowoczesny park maszynowy jesteśmy w 
stanie zapewnić najwyższą jakość realizowanych 
produktów w krótkim procesie produkcyjnym.

INNOWACYJNE PRODUKTY 
I METODY PRODUKCJI
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DOSKONAŁOŚĆ NASZYCH 
PRODUKTÓW JEST 
DOPEŁNIENIEM OBSŁUGI
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KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

OPTYMALIZUJEMY PROCESY

To co nas wyróżnia, to krótkie terminy realizacji 
zleceń. Uzyskaliśmy je poprzez monitorowanie 
wykonywanych czynności i eliminację 
niepotrzebnych działań. Tam gdzie to tylko możliwe 
procesy wykonywane ręcznie były zastępowane 
automatyczną pracą maszyn.

Dodatkowo jako jedna z niewielu firm z branży 
posiadamy rozbudowany magazyn zasobów takich 
jak: płyty HPL, płyty LPW czy profile aluminiowe. 

Dzięki temu, że zawsze posiadamy niezbędne zasoby 
możemy zrealizować zamówienie w takim terminie, 
aby idealnie dopasować się do harmonogramu 
realizacji inwestycji działając w systemie JUST IN 
TIME.

Ważne jest również nasze zaangażowanie i 
fachowość, które cenią Architekci czy Inwestorzy 
szukający partnera do realizacji indywidualnych 
rozwiązań.

PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ

W XXI wieku nie wystarczy mieć nowoczesne maszyny 
i pracowników z doświadczeniem, aby osiągnąć 
przewagę konkurencyjną kluczowe jest ich wzajemne 
powiązanie i współpraca. Unikatową cechą ALSANIT 
jest stosowanie rozwiązań sieciocentrycznych. 
Oznacza to, że raz przetworzona informacja jest 
wykorzystywana na wielu innych stanowiskach 
dzięki czemu oszczędzamy czas i unikamy błędów.

ALSANIT MANAGER

Aplikacja, która przyspieszy cały proces realizacji 
Twojego zamówienia!

Wszystkie posiadane przez nas maszyny i 
stanowiska wpięte są w komputerowy system 
obiegu informacji, którego rdzeniem jest program 
do tworzenia dokumentacji produkcyjnej. 

STANDARDOWA ILOŚĆ DNI NA PRODUKCJĘ 
ZLECENIA - OK.10 -20 DRZWI 10

7 STANDARDOWA ILOŚĆ DNI NA PRODUKCJĘ 
ZLECENIA - PONIŻEJ 10 DRZWI 

14+ DLA WIĘKSZYCH PROJEKTÓW CZAS 
OKREŚLANY INDYWIDUALNIE 



DOSTAWY OD DRZWI DO DRZWI
BEZ PRZEŁADUNKU

DOSTAWA

Standardowo oferujemy dostawę od drzwi do drzwi 
bez przeładunków w każde miejsce Polski i Unii 
Europejskiej. 

Możliwy jest też odbiór zorganizowany we własnym 
zakresie, po wcześniejszym umówieniu terminu z 
opiekunem sprzedaży. 

Do produktów każdorazowo załączamy instrukcję 
do samodzielnego montażu.

MONTAŻ

Opcjonalnie możemy zorganizować montaż przez 
autoryzowane ekipy monterskie Alsanit. To 
rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom komfortu. 

Posiadamy 10 ekip monterskich działających na 
terenie całego kraju, które posiadają bardzo duże 
doświadczenie.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych 
usług.
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ROZWIJAMY SIĘ DBAJĄC O ŚRODOWISKO

EKOLOGIA JEST NASZĄ NORMĄ

ALSANIT to firma świadoma ekologicznie. Nie tylko 
dbamy aby przestrzeń wokół zakładu była „zielona”, 
ale na każdym etapie projektowania i produkcji, 
stawiamy na materiały przyjazne dla środowiska.

Ciągle pogłębiamy naszą wiedzę o eco-designie 
i staramy się ją przekazywać naszym Klientom. 
Wprowadziliśmy rozwiązania fotowoltaiczne mające 
na celu dalsze ograniczenie emisji.

Zrównoważone zarządzanie i ostrożne 
wykorzystywanie zasobów to dla nas oczywista 
filozofia.

Stosowane przez nas materiały posiadają atesty 
środowiskowo na przykład FSC, PEFC oraz 
GREENGUARD. Dodatkowo dzięki wdrażaniu 
najnowszych technologicznie rozwiązań nasze 
maszyny mają niski pobór energii i ograniczają 
emisję. Co więcej korzystając z lokalnych 
dostawców półproduktów oraz własnej produkcji 
okuć ograniczamy ślad węglowy.

EKOLOGIA

TRZY SŁOWA O WIELKIM ZNACZENIU

Firmie ALSANIT od początku funkcjonowania 
towarzyszy zasada RECYCLE, REUSE, REDUCE.

    REUSE – wszystkie nasze działania starają się 
w maksymalny sposób wykorzystywać materiały 
powstałe podczas produkcji i cięcia naszych 
wyrobów. Z elementów pozostałych podczas obróbki 
płyt wykonywane są m.in. palety do transportu 
naszych wyrobów dzięki czemu oszczędzamy i dbamy 
o środowisko. Oprócz tego trwają intensywne 
prace nad wykorzystaniem niepełnoformatowych 
płyt do produkcji gotowych elementów np. ścianek 
działowych.

 RECYCLE -   Dzięki temu, że unikamy marnotrawstwa 
potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszamy 
zużycie dostępnych surowców, znacznie redukujemy 
zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza i 
zanieczyszczenia wody. Odpady po produkcyjne 
jeśli nie można ich już wykorzystać są sortowane 
i oddawane do utylizacji do specjalistycznych firm.

    REDUCE - Polityka firmy jest mocno nastawiona 
na oszczędzanie materiałów a co za tym idzie w 
długofalowej perspektywie również na obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych.  Alsanit kładzie duży 
nacisk na ekologiczne, zrównoważone projektowanie 
swoich produktów oraz na innowacyjność 
zastosowanych rozwiązań. Przykładowo szafki 
METAL + bazują na modułowej budowie korpusów i 
mają możliwość uzupełnienia dodatkami lub zmiany 
konfiguracji nawet po dostawie do klienta. W ten 
sposób istotnie wydłużamy cykl życia produktu i 
naprawdę ograniczamy ilość odpadów. Tak naszym 
zdaniem powinna wyglądać prawdziwa ekologia.
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POSIADAMY PANELE 
FOTOWOLTAICZNE  
O ŁĄCZNEJ MOCY 64 KW





WYPOSAŻENIE 
TOALET I ŁAZIENEK



SOLARI



SOLARI    (KABINY Z HPL / LPW / SANDWICH)

Ze względu na elastyczność zastoso-
wań jest najchętniej kupowanym sys-
temem kabin sanitarnych w Polsce. 
System SOLARI to idealna kombinacja 
trwałości i estetyki w najlepszej cenie.  

SOLARI
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SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANASOLARI

Al&
PA

OKUCIA Z ALUMINIUM I POLIAMIDU

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANY 
SYSTEM W POLSCE

System kabin sanitarnych SOLARI został stworzony na bazie 
bardzo popularnego systemu PERSEI z myślą o użytkownikach, 
dla których liczą się funkcjonalne ale i ekonomiczne rozwiązania. 
Dlatego opracowaliśmy okucia z poliamidu i aluminium czyli 
materiałów trwałych i eleganckich ale przystępnych cenowo. 
Estetyczne wykończenie płyt, anodowane profile aluminiowe 
mocujące kabiny do ścian stałych oraz okucia nadają systemowi 
minimalistyczny wygląd.

Nasz system SOLARI okazał się bestsellerem i szybko zdobył 
pozycję najchętniej kupowanego systemu kabin systemowych.

Dodatkowo system jest na tyle elastyczny, że można go 
stosować z każdym rodzajem płyty - LPW, HPL jak i płytami 
SANDWICHOWYMI, a także wykonywać zabudowy na nóżkach lub 
na pełną wysokosć pomieszczenia. W zależności od stosowanego 
materiału i szerokości zespołu belka usztywniająca jest albo 
schowana wewnątrz kabiny albo umieszona na górze zabudowy.

System przygotowany jest do szybkiego i łatwego samodzielnego 
montażu na podstawie dołączonej instrukcji.



25www.alsanit.pl

SPECYFIKACJA SYSTEMU

min. 1000

min. 1150

2
0
1
0

1
9

0

max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

ścianki działowe 
i boczne z HPL  
niższe od frontu

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197

OPCJA

Kabiny na pełną  
wysokość  
pomieszczenia.
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ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI

DANE TECHNICZNE

możliwość 
dodatkowego 
wzmocnienia

>400

gdy szerokość 
modułu jest większa 
niż 1300 mm  
w całym zespole 
stosowana jest 
wzmocniona belka 
usztywniająca

możliwość 
wykonania drzwi 
otwieranych do 
wewnątrz

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

>1300

DETALE ZABUDOWY

15

9
5

1
7
0

69

HPL

LPW 
28 mm

1
9
0

23

25

4050
50

• charakterystyczne dla ALSANIT,  
  mocowane do wąskiej krawędzi płyt
• aluminiowe ze stalowym rdzeniem  
  oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /  
  zamknięte
• pierwsze smarowanie dopiero  
  po kilku latach użytkowania
• opcjonalnie - niewidoczne z zewnątrz  
  zawiasy do drzwi wewnętrznych

• aluminiowe z rdzeniem ze stali   
  nierdzewnej
• zapewniają łatwe poziomowanie   
  ścianek 
• dla płyt 10-18 mm montowane do  
  boku płyty 
• dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane  
  w rdzeń płyty 
• szybki montaż bez konieczności  
  wiercenia kilku otworów na jeden   
  wspornik
• zakres regulacji +/– 20 mm
• opcjonalnie rozeta montowana na dwa  
  kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

• klasyczne zamkopochwyty ALSANIT
• wykonane z aluminium i poliamidu
• nie wymagają konserwacji  
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L/P
• kąt obrotu rygla 180°

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANASOLARI
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10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

36 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

• 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu   
 spienionego o grubości 28 mm  
 oklejonym obustronnie 4 mm HPL 

Laminowana płyta wiórowa

LPW

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

HPL

Płyta sandwichowa

SP

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt HPL

noga montowana od czoła 
płyty

belka montowana od tyłu

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW

noga montowana od czoła  
dla płyt 18 mm

noga wkręcana w rdzeń  
dla płyt 28 mm

belka montowana od góry

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt sandwichowych

noga wkręcana w rdzeń płyty

belka montowana od tyłu

możliwość zastosowania 
klamki



PERSEI



PERSEI    (KABINY Z HPL / LPW / SANDWICH)

Elegancja, prestiż, precyzja to kluczowe 
cechy systemu PERSEI. Osiągnęliśmy je 
dzięki najwyższej jakości okuciom spe-
cjalnie zaprojektowanym przez konstruk-
torów ALSANIT.

PERSEI
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PRESTIŻ  
NIERDZEWNEJ STALIPERSEI

OKUCIA W WYKOŃCZENIU STALI 
SZCZOTKOWANEJ

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Okucia z wykończeniem szczotkowanej stali stają się coraz 
częściej widywanym elementem nowoczesnego budownictwa. 
Specjalnie zaprojektowane przez konstruktorów ALSANIT 
ergonomiczne i eleganckie okucia system PERSEI przeznaczone 
są właśnie do realizacji,w których najbardziej liczy się prestiżowy 
wygląd stali nierdzewnej.

Elegancja, estetyka, prestiż, precyzja i niezawodność tak opisać 
można w kilku słowach kabiny systemu PERSEI.

Do tego systemu możemy zastosować każdy rodzaj płyt: 
HPL, LPW lub SANDWICH różnej grubości i o najlepszych 
parametrach technicznych. Profile o delikatnej, szlachetnej 
linii pewnie spinają i nadają sztywność konstrukcji zachowując 
jednocześnie wrażenie wyjątkowej lekkości.Standardowo profil 
usztywniający w HPL schowany jest za drzwiami kabin a przy 
płytach LPW nad drzwiami.

System może być montowany zarówno we własnym zakresie na 
podstawie dołączonej instrukcji montażu lub przez autoryzowaną 
ekipę monterską ALSANIT.
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min. 1000

min. 1150

2
0
1
0

1
9
0

max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

OPCJA

Kabiny na pełną  
wysokość  
pomieszczenia.

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

ścianki działowe 
i boczne z HPL  
niższe od frontu

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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• zapewniają łatwe poziomowan ścianek 
• dla płyt 10-18 mm montowane do  
  boku płyty 
• dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane  
  w rdzeń płyty
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

• ergonomiczne i bardzo wytrzymałe 
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L / P  
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
• łatwe w obsłudze również   
  dla osób niepełnosprawnych

• charakterystyczne dla wyrobów 
  ALSANIT, montowane do wąskiej   
  krawędzi płyt
• w wykończeniu stali szczotkowanej 
  ze stalowym rdzeniem  
  oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /  
  zamknięte
• minimalistyczny wygląd
• opcjonalnie dostępne zawiasy  
  nawierzchniowe

gdy szerokość 
modułu jest większa 
niż 1300 mm  
w całym zespole 
stosowana jest 
wzmocniona belka 
usztywniająca

możliwość 
wykonania drzwi 
otwieranych do 
wewnątrz

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

możliwość 
dodatkowego 
wzmocnienia

>400

>1300

DETALE ZABUDOWY

1
7
0

69

1
7
0
-1

9
0

HPL

LPW  
18 mm

LPW 
28 mm

69

22

72

30

15

9
5

ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI

PRESTIŻ  
NIERDZEWNEJ STALIPERSEI
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rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt HPL

noga montowana od czoła 
płyty

belka montowana od tyłu

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW

noga montowana od czoła  
dla płyt 18 mm

noga wkręcana w rdzeń  
dla płyt 28 mm

belka montowana od góry

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt sandwichowych

noga wkręcana w rdzeń płyty

belka montowana od tyłu

możliwość zastosowania 
klamki

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

36 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

• 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu    
 spienionego o grubości 28 mm  
 oklejonym obustronnie 4 mm HPL 

Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy Płyta sandwichowa

LPW HPL SP



VITRAL



VITRAL    (KABINY ZE SZKŁA)

Szkło wyznacza trendy w budownictwie 
XXI wieku a kabiny wykonane w syste-
mie VITRAL doskonale się w nie wpisu-
ją. Okucia dopracowane w każdym de-
talu dopełniają jego prestiżowy wygląd.

VITRAL
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VITRAL SZYK  
I NOWOCZESNOŚĆ

ZABUDOWA ZE SZKŁA 

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE 
ROZWIĄZANIA

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

Kabiny VITRAL są idealnym dopełnieniem ekskluzywnych wnętrz. 
Zastosowanie szklanych drzwi daje rewelacyjny efekt.

Kabiny wykonane są z dwuwarstwowego hartowanego szkła. 
Dodatkowa laminacja elementów pozwala na uzyskanie 
dowolnego koloru a nawet wykonanie grafiki. Hartowanie 
zapewnia bezpieczeństwo ponieważ drzwiczki stają się twarde i 
odporne na uszkodzenia, a nawet po zbiciu ulegają rozpadowi na 
kryształy bez ostrych krawędzi.

Wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach dlatego też wszystkie 
metalowe elementy wykończenia kabin są wykoanne na naszych 
obrabiarkach CNC.  Dzięki temu kabiny VITRAL mają wyjątkowy 
charakter i są dopracowane pod każdym względem.

W tej wersji wykonania odpowiednie przygotowanie pomieszczeń 
jest niezwykle istotne, dlatego zalecamy wczesny kontakt i 
pilotowanie realizacji przez zespół ALSANIT. Zabudowy VITRAL  
wymagają szczególnej uwagi na etapie przygotowania projektu, 
ale prestiżowy efekt realizacji będzie bezkonkurencyjny.
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min. 1000

2
0
3
0

1
8
5

max. 1500

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 197
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stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

w całym zespole 
zastosowana jest 
belka usztywniająca

zawias niewidoczny 
z zewnątrz przy 
drzwiach otwieranych 
do wewnątrz

DETALE ZABUDOWY

• efekt „podwieszonych” kabin
• cofnięte 15 cm w głąb kabiny 
• zapewniają łatwe poziomowanie   
  ścianek 
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

• ergonomiczne i bardzo wytrzymałe 
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L / P  
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
• łatwe w obsłudze również dla osób  
  niepełnosprawnych

• montowane od czoła / z tyłu
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /  
  zamknięte
• minimalistyczny wygląd

30

22

72

1
8
5

69

1
0
2

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI

VITRAL SZYK  
I NOWOCZESNOŚĆ
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10 mm
12 mm

Hartowane szkło dostęp-
ne w bogatej kolorystyce RAL.  
W celu zapewnienia jak najwyż-
szej jakości  kabin stosujemy szkło  
laminowane. Każdy panel zbudowany 
jest z dwóch tafli. 

• krawędzie fazowane 
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

rozwiązanie przy ościeżnicy

noga montowana na 
ściance działowej

belka montowana z tyłu

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

Hartowane 

SZKŁO

VITRAL
UNIKATOWY SYSTEM DO 
UNIKATOWYCH WNĘTRZ

Nieiwiele firm posiada odpowiednie 
kompetencje i park maszynowy 
do oferowania tak wyszukanych 
rozwiązań jakim jest system 
VITRAL. 

Wiemy, że diabeł tkwi w 
szczegółach dlatego też wszystkie 
metalowe elementy wykończenia 
kabin są wykoanne na naszych 
obrabiarkach CNC.  Dzięki temu 
kabiny VITRAL mają wyjątkowy 
charakter i są dopracowane pod 
każdym względem.

Poniżej prezentujemy detale 
zabudowy, aby każdy mógł ocenić 
ich kunszt i jakość. 



LIFT



LIFT     (KABINY HPL / LPW / SANDWICH)

System LIFT proponujemy klientom, któ-
rzy nie korzystają z szablonowych roz-
wiązań i pragną, aby każde pomieszcze-
nie miało swój niepowtarzalny, trudny do 
skopiowania styl.

LIFT
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EFEKT  
WISZĄCYCH KABINLIFT

EFEKTOWNE WRAŻENIE LEKKOŚCI

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Kabiny Lift to rozwiązanie architektoniczne do pomieszczeń 
sanitarnych, w których ceni się design i nietypową aranżację. 
LIFT to kabiny WC z cofniętą nogą i niewidocznym profilem 
usztywniającym, dzięki czemu ma się wrażenie, że są one 
zawieszone w powietrzu. “Czysty” front kabin wpływa na ich 
ogólny wygląd i daje wrażenie lekkości - stąd też nazwa tego 
rodzaju kabin.

Spójna koncepcja, elegancki wygląd, czystość i higiena - to 
elementy, które wpływają na pozytywny odbiór danych miejsc.

Efekt wiszących kabin sprawdza się w prestiżowych i eleganckich 
budynkach: biurowcach, hotelach, centrach handlowych. 
Wszędzie tam, gdzie pomieszczenie powinno mieć swój 
niepowtarzalny styl. 

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
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min. 1000

min. 1150

2
0
1
0

1
7
0

max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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gdy szerokość 
modułu jest większa 
niż 1300 mm  
w całym zespole 
stosowana jest 
wzmocniona belka 
usztywniająca

możliwość 
wykonania drzwi 
otwieranych do 
wewnątrz

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

• efekt „podwieszonych” kabin
• wsporniki ze stali nierdzewnej lub   
  aluminium zamontowane pod ścianką  
  działową
• regulowane
• zapewniają łatwe poziomowanie ścianek 
• dla płyt 10-18 mm montowany do boku  
  płyty 
• dla płyt 28 mm i grubszych element  
  regulacyjny wkręcany w rdzeń płyty

• ergonomiczne i bardzo wytrzymałe 
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L / P  
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
• łatwe w obsłudze również   
  dla osób niepełnosprawnych

ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI

• charakterystyczne dla wyrobów 
  ALSANIT, montowane do wąskiej   
  krawędzi płyt
• w wykończeniu stali szczotkowanej 
  ze stalowym rdzeniem  
  oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /  
  zamknięte
• minimalistyczny wygląd

DETALE ZABUDOWY

1
7
0

69

1
7
0
-1

9
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HPL

LPW  
18 mm

LPW 
28 mm

69

22

72

30

15

9
5

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

EFEKT  
WISZĄCYCH KABINLIFT
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rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt HPL

noga montowana od czoła 
płyty

belka montowana od tyłu

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW

noga montowana od czoła  
dla płyt 18 mm

noga wkręcana w rdzeń  
dla płyt 28 mm

belka montowana od góry

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt sandwichowych

noga wkręcana w rdzeń płyty

belka montowana od tyłu

możliwość zastosowania 
klamki

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

36 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

• 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu    
 spienionego o grubości 28 mm  
 oklejonym obustronnie 4 mm HPL 

Laminowana płyta wiórowa

LPW

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

HPL

Płyta sandwichowa

SP



ALTUS



ALTUS    (KABINY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ - HPL / LPW / SANDWICH)

Kabiny ALTUS są całkowicie zabudo-
wane. Poprawiają komfort użytkowania 
oraz wpływają na ogólną estetykę po-
mieszczenia. 

ALTUS
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KABINY NA WYSOKOŚĆ  
POMIESZCZENIAALTUS

KABINY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZENIA

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Kabiny, które są całkowicie zabudowane, poprawiają komfort ich 
użytkowania oraz wpływają na ogólną estetykę pomieszczenia. 
Kabiny Altus sprawdzają się zwłaszcza w centrach handlowych 
oraz ośrodkach zdrowia, a także placówkach oświaty czy 
urzędach. To eleganckie rozwiązanie, które pozwala na 
designerskie zaaranżowanie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych.

Kabiny WC na pełną wysokość pomieszczenia sprawdzają 
się w miejscach, w których design pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych zgrywa się z ogólnym wyglądem danego budynku, 
dlatego coraz częściej ten typ zabudowy kabin WC stosuje się w 
nowoczesnych budynkach. 

Kabiny Altus na pełną wysokość wykonuje się z płyt HPL, LPW 
lub w typie sandwich. Te materiały i precyzyjne wykonanie 
gwarantuje kabinom lekkość wyglądu  i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Są również bardzo łatwe w codziennej pielęgnacji. 
Ponadto odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie i 
zadrapania. Z tych względów sprawdzają się w toaletach często 
uczęszczanych.

W Alsanit wykonujemy projekt kabin na pełną wysokość z 
uwzględnieniem przestrzeni i ogólnego designu pomieszczenia, 
ważne jest jednak odpowiednie przygotowanie pomieszczenia 
przez klienta, gdyż system ten ma niewielkie tolerancje i wszelkie 
odchyłki wymiarowe pomieszczenia mogą utrudnić montaż.

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
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Wykonywane w systemie:
PERSEI
 
możliwe wykoanie w systemie: 
SOLARI

min. 1000

min. 1150

m
ax

. 
2
6
0
0

max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

opcjonalnie wsporniki  
produkcji Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI - OPCJA

DETALE ZABUDOWY

1
7
0

69

1
7
0
-1

9
0

HPL

LPW  
18 mm

LPW 
28 mm

69

22

72

30

15

9
5

• zapewniają łatwe poziomowan ścianek 
• dla płyt 10-18 mm montowane do  
  boku płyty 
• dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane  
  w rdzeń płyty
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

• ergonomiczne i bardzo wytrzymałe 
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L / P  
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
• łatwe w obsłudze również   
  dla osób niepełnosprawnych

• charakterystyczne dla wyrobów 
  ALSANIT, montowane do wąskiej   
  krawędzi płyt
• w wykończeniu stali szczotkowanej 
  ze stalowym rdzeniem  
  oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /  
  zamknięte
• minimalistyczny wygląd
• opcjonalnie dostępne zawiasy  
  nawierzchniowe

KABINY NA WYSOKOŚĆ  
POMIESZCZENIAALTUS
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rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt HPL

noga montowana od czoła 
płyty

belka montowana od tyłu

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW

noga montowana od czoła  
dla płyt 18 mm

noga wkręcana w rdzeń  
dla płyt 28 mm

belka montowana od tyłu

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt sandwichowych

noga wkręcana w rdzeń płyty

belka montowana od tyłu

możliwość zastosowania 
klamki

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

36 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

• 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu    
 spienionego o grubości 28 mm  
 oklejonym obustronnie 4 mm HPL 

Laminowana płyta wiórowa

LPW

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

HPL

Płyta sandwichowa

SP



AQUARI



AQUARI    (KABINY Z HPL / LPW)

Kabiny Aquari łączą innowację systemu 
BEZPIECZNYCH PALCÓW z klasyczną 
elegancją wynikającą z zastosowania 
prostych linii tworzonych przez alumi-
niowe profile.

AQUARI
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CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Al OKUCIA Z ALUMINIUM

OPATENTOWANY SYSTEM  
BEZPIECZNYCH  PALCÓW

INNOWACYJNE 
PODEJŚCIEAQUARI

O tym, że innowacja na rynku kabin sanitarnych jest możliwa 
świadczy nowy system AQUARI. Zawieszamy poprzeczkę wysoko 
przez udoskonalenie naszego flagowego produktu.

System AQUARI został wyposażony w system BEZPIECZNYCH 
PALCÓW czyli zawiasy ukryte w profilach ościeżnicowych. 
Rozwiązanie to zabezpiecza przed przycięciem palców 
pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą oraz świetnie wygląda. 
Samodomykacz zawiasów nie posiada sprężyny a drzwi zamykają 
sie dzięki sile grawitacji, to niezwykle bezpieczne ale również 
niezawodne rozwiązanie.

Wspornik kabin montowany w jednej lini z profilami ościeżnicowymi 
kotwiony jest do posadzki przez talerzyk z aluminiową rozetą. 
Ergonomiczny zamkopochwyt jest znacznie trudniejszy do 
zniszczenia niż klamka, natomiast specjalnie zaprojektowany 
kształt profilu naddrzwiowego uniemożliwia zdjęcie drzwi przez 
osoby trzecie.

System AQUARI to idealne połączenie wysokiej jakości aluminium, 
innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego wzornictwa. 
Rozwiązania tego systemu zostału zgłoszone do ochrony w 
Urzędzie Patentowym.

Wykonane w systemie AQUARI kabiny WC będą nie tylko dobrze 
wyglądać ale i niezawodnie służyć wiele lat.
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min. 1000

min. 1150

2
0
3
0

1
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max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

zawias produkcji  
Alsanit

zamkopochwyt 
produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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DETALE ZABUDOWY

• system „bezpiecznych palców”  
  - chroni palce przed  
  przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania  
  grawitacyjnego  
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /   
  zamknięte

• aluminiowe wykończenie    
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L/P
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
• łatwy w obsłudze również  
  dla osób niepełnosprawnych

• wmontowane w profil ościeżnicowy  
  w jednej linii z zawiasami 
• zapewniają łatwe poziomowanie   
  ścianek
• aluminiowe z rdzeniem ze stali   
  nierdzewnej
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

w całym zespole 
stosowana jest 
wzmocniona belka 
usztywniająca

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

możliwość 
wykonania drzwi 
otwieranych do 
wewnątrz

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

69

1
7
0

30

22

72

1
0
0

ZAWIASY ZAMKOPOCHWYTY WSPORNIKI

INNOWACYJNE 
PODEJŚCIEAQUARI
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rozwiązanie przy ościeżnicy 

noga zintegrowana z profilem

belka montowana od góry

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm   –

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

rozwiązanie przy ościeżnicy 

noga zintegrowana z profilem

belka montowana od góry

ROZWIĄZANIE 
„BEZPIECZNE 
PALCE”

LPW HPL

Opracowaliśmy unikatowe rozwiąza-
nie, które polega na umieszczeniu 
mechanizmu zamykania wewnątrz 
okrągłych profili aluminiowych tak, 
aby nie można było włożyć palca 
między skrzydło drzwi a ościeżnicę. 
Jego cechy podsumowane są poniżej:
 
- zawiasy zostały ukryte w pro-
filach ościeżnicowych, rozwiąza-
nie to uniemożliwia włożenie pal-
ców pomiędzy skrzydło drzwi a 
ościeżnicę,

- samodomykacz zawiasów nie posi-
ada sprężyny, która po naciągnięciu 
drzwi może uderzyć dziecko z dużą 
siłą

- drzwi zamykają się dzięki sile graw-
itacji, to niezwykle bezpieczne, ale 
również niezawodne rozwiązanie. 

- nasze rozwiązania są zgłoszone w 
Urzędzie Patentowym i produkow-
ane wyłącznie przez ALSANIT w 
Polsce.

ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE
P.425699



AQUARI



AQUARI - WAHADŁOWE  (KABINY HPL / LPW)

Opracowaliśmy unikatowe rozwiązanie 
BEZPIECZNYCH PALCÓW, które dzięki 
umieszczeniu zawiasów wewnątrz okrą-
głych profili uniemożliwia włożenie palca 
między skrzydło drzwi a ościeżnicę. 

AQUARI
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SYSTEM BEZPIECZNYCH   
PALCÓW

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Al OKUCIA Z ALUMINIUM

OPATENTOWANY SYSTEM  
BEZPIECZNYCH  PALCÓW

WAHADŁOWEAQUARI

Doświadczenie nabyte przez lata współpracy z placówkami 
oświatowymi pozwoliło nam opracować nowoczesny system 
kabin WC specjalnie przeznaczony dla tak wymagających 
użytkowników jakimi są dzieci.

W kabinach sanitarnych dla przedszkoli zwróciliśmy szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Opracowaliśmy 
unikalne rozwiązanie BEZPIECZNYCH PALCÓW które polega na 
umieszczeniu zawiasów wewnątrz okrągłych profili aluminiowych 
tak aby nie można było przyciąć palca między skrzydłem drzwi a 
ościeżnicą.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy mechanizm samozamykacza tak 
aby nie posiadał sprężyny która po naciągnięciu drzwi może 
uderzyć dziecko z dużą siłą. Nasze rozwiązania są zgłoszone w 
Urzędzie Patentowym i produkowane wyłacznie przez ALSANIT 
w Polsce.

Wąskie drzwi zawieszone na zawiasach wahadłowych to idealne 
rozwiązanie dla przedszkoli gdyż drzwi otwierają się przez 
delikatne popchnięcie w obu kierunkach co ułatwia maluchom 
łatwe i samodzielne skorzystanie z toalety. Delikatnie opadające 
drzwi nie posiadają zawiasów sprężynowych i chronią przed 
silnym uderzeniem.

Wszystkie materiały z których zostały wykonane kabiny 
przedszkolne spełniają wymogi bezpieczeństwa i posiadają 
niezbędne atesty higieniczne.

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
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min. 1050min. 1150
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zawias produkcji  
Alsanit

wsporniki produkcji  
Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

DANE TECHNICZNE

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

DETALE ZABUDOWY

• system „bezpiecznych palców”  
  - chroni palce przed  
  przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania  
  grawitacyjnego  
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /   
  zamknięte

• wmontowane w profil ościeżnicowy  
  w jednej linii z zawiasami 
• zapewniają łatwe poziomowanie   
  ścianek
• aluminiowe z rdzeniem ze stali   
  nierdzewnej
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

69

1
7
01
0
0

ZAWIASY WSPORNIKI

WAHADŁOWEAQUARI
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rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW i HPL

noga zintegrowana z profilem

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm   –

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW i HPL

noga zintegrowana z profilem

LPW HPL

ROZWIĄZANIE 
„BEZPIECZNE 
PALCE”

Opracowaliśmy unikatowe rozwiąza-
nie, które polega na umieszczeniu 
mechanizmu zamykania wewnątrz 
okrągłych profili aluminiowych tak, 
aby nie można było włożyć palca 
między skrzydło drzwi a ościeżnicę. 
Jego cechy podsumowane są poniżej:
 
- zawiasy zostały ukryte w pro-
filach ościeżnicowych, rozwiąza-
nie to uniemożliwia włożenie pal-
ców pomiędzy skrzydło drzwi a 
ościeżnicę,

- samodomykacz zawiasów nie posi-
ada sprężyny, która po naciągnięciu 
drzwi może uderzyć dziecko z dużą 
siłą

- drzwi zamykają się dzięki sile graw-
itacji, to niezwykle bezpieczne, ale 
również niezawodne rozwiązanie. 

- nasze rozwiązania są zgłoszone w 
Urzędzie Patentowym i produkow-
ane wyłącznie przez ALSANIT w 
Polsce.

ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE
P.425699



AQUARI



AQUARI - WYSOKIE SŁUPKI  (KABINY HPL / LPW)

Z myślą o małych użytkownikach opra-
cowaliśmy kabiny przedszkolne, które 
posiadają opatentowany system BEZ-
PIECZNYCH PALCÓW chroniący przed 
skaleczeniem dłoni.

AQUARI
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WYSOKIE 
SŁUPKIAQUARI

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

Al OKUCIA Z ALUMINIUM

OPATENTOWANY SYSTEM  
BEZPIECZNYCH  PALCÓW

Kabiny projektowane dla przedszkoli muszą być zachęcające 
do korzystania, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu ale przede 
wszystkim bezpieczne. Wykorzystując możliwości naszego 
systemu AQUARI opracowaliśmy kabiny przedszkolne, które 
posiadają opatentowany system BEZPIECZNYCH PALCÓW 
zabezpieczający przedszkolaków przed skaleczeniem.

Możliwość aranżacji kształtu drzwi i wysokich słupków pozwala 
stworzyć ciekawą i przyjazną toaletę.

Kabiny przedszkolne na wysokich słupkach produkowane są z płyt 
w intensywnych, wesołych  kolorach. Drzwi kabin montowane 
na specjalnie zaprojektowanych zawiasach samoczynnie się 
domykają. Siła zamykania jest bardzo mała przez co dziecko 
nie jest narażone na uderzenie z impetem jak w zawiasach ze 
sprężyną. Zamiast zamków zastosowane zostały pochwyty które 
nie pozwalają na zaryglowanie drzwi od środka a drzwi zostały 
obniżone do takiej wysokości, aby zapewnić dziecku intymność, a 
zarazem umożliwić opiekunom zajrzenie do środka. Zwieńczenie 
kabin nad drzwiami daje sztywność i trwałość konstrukcji.

Kabiny ALSANIT dla przedszkoli to najwyższej jakości rozwiązania, 
które zostały docenione w całej UE.

CERTYFIKAT CE OBOWIĄZUJĄCY 
W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
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OPCJA – GRAWER

• wykonywany  
 maszyną CNC 

min. 1000

min. 1150

2
0
3
0

1
7
0

max. 1500 – HPL 
        1600 – LPW

1
5
0
0

zawias produkcji  
Alsanit

opcjonalnie 
pochwyt

wsporniki produkcji  
Alsanit

SPECYFIKACJA SYSTEMU

PALETA  
KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197
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WYSOKIE 
SŁUPKIAQUARI

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

wszystkie systemy cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt: LPW D, 
HPL C, płyt sandwichowych E

wszystkie zawiasy posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

w całym zespole 
stosowana jest 
wzmocniona belka 
usztywniająca

możliwość 
wykonania drzwi 
otwieranych do 
wewnątrz

DANE TECHNICZNE

DETALE ZABUDOWY

• system „bezpiecznych palców”  
  - chroni palce przed  
  przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania  
  grawitacyjnego  
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /   
  zamknięte

• wmontowane w profil ościeżnicowy  
  w jednej linii z zawiasami 
• zapewniają łatwe poziomowanie   
  ścianek
• aluminiowe z rdzeniem ze stali   
  nierdzewnej
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki  
  rozporowe, osłonięta talerzykiem

69
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ZAWIASY WSPORNIKI
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rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt LPW

noga zintegrowana z profilem

belka montowana od góry

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm   –

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

rozwiązanie przy ościeżnicy  
dla płyt HPL

noga zintegrowana z profilem

belka montowana od góry

LPW HPL

ROZWIĄZANIE 
„BEZPIECZNE 
PALCE”

Opracowaliśmy unikatowe rozwiąza-
nie, które polega na umieszczeniu 
mechanizmu zamykania wewnątrz 
okrągłych profili aluminiowych tak, 
aby nie można było włożyć palca 
między skrzydło drzwi a ościeżnicę. 
Jego cechy podsumowane są poniżej:
 
- zawiasy zostały ukryte w pro-
filach ościeżnicowych, rozwiąza-
nie to uniemożliwia włożenie pal-
ców pomiędzy skrzydło drzwi a 
ościeżnicę,

- samodomykacz zawiasów nie posi-
ada sprężyny, która po naciągnięciu 
drzwi może uderzyć dziecko z dużą 
siłą

- drzwi zamykają się dzięki sile graw-
itacji, to niezwykle bezpieczne, ale 
również niezawodne rozwiązanie. 

- nasze rozwiązania są zgłoszone w 
Urzędzie Patentowym i produkow-
ane wyłącznie przez ALSANIT w 
Polsce.

ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE
P.425699



PRZEGRODY



PRZEGRODY PISUAROWE  (HPL / LPW / SZKŁO)

Przegrody pisuarowe Alsanit  montuje-
my na aluminiowej rozecie, która pozwa-
la na montaż “wiszącej” przegrody, bez 
konieczności stosowania nóżek. Dzięki 
temu uzyskaliśmy efekt wyjątkowej lek-
kości. 

PRZEGRODY



72 www.alsanit.pl

PISUAROWEPRZEGRODY

ŁATWE DO UTRZYMANIA  
W CZYSTOŚCI

PRODUKCJA OPARTA NA MASZYNACH 
CNC, ZAPEWNIA DOKŁADNOŚĆ 
WYKONANIA I KRÓTKIE TERMINY 
REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196,  
strona 197  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych bardzo ważna jest 
prywatność, która wpływa na komfort korzystania z toalet w 
miejscach publicznych. Przegrody pisuarowe HPL lub LPW mają 
znaczenie dla wygodnego i intymnego korzystania z pisuarów. 

W Alsanit zajmujemy się całościowym projektowaniem toalet 
- z uwzględnieniem ścianek pisuarowych, dlatego tworzymy 
spójną koncepcję wizualną, która będzie zgrywała się z ogólnym 
designem danej przestrzeni, a zwłaszcza kabinami systemowymi.

Wykorzystujemy te same komponenty co do budowy kabin WC, 
a więc przegrody pisuarowe wykonujemy z płyt HPL lub LPW, 
które odznaczają się trwałością i odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne. Płyty HPL są wodoodporne, a LPW wilgocioodporne. 
Ścianki pisuarowe wykonane z tych materiałów są także łatwe w 
czyszczeniu i odporne na działanie detergentów. 
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Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnie-
nia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnią 
warstwę stanowi, dekoracyjne pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włók-
na celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same  
w całym przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

LPW HPL

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU

LPW

STANDARDOWE WYMIARY

• aluminiowe wykończenie    
• łatwy montaż
• minimalistyczny wygląd

ROZETA

HPL

9
0
0

400

9
0
0

400



NATRYSKI



NATRYSKI    (HPL)

Kabiny natryskowe produkowane przez 
ALSANIT wykonane są z estetycznych, 
lekkich, trwałych i w pełni odpornych na 
działanie wody materiałów.

NATRYSKI
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ŚCIANKI „I”NATRYSKI

Zaletą takiej wersji kabin jest ich prostota, która sprawia, że 
natryski posiadają minimalistyczny wygląd, są łatwe w montażu 
wyjątkowo trwałe i wygodne w użyciu.

TRWAŁA I PROSTA KONSTRUKCJA

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196
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Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

HPL (High Pressure Laminate) 

- nasączone żywicą włókna celulozy spra-
sowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

HPL

STANDARDOWE WYMIARY

min. 900
min. 1000

2
0
0
0

1
7
0

max. 1500

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU
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ŚCIANKI „T” I „F”NATRYSKI

Kabiny z częścią pozwalającą na zawieszenie odzieży która 
dodatkowo wzmacnia i usztywnia zabudowę. Łaźnie, gdzie 
znajdują się szeregowe stanowiska natryskowe wyposażone 
mogą być w kabiny prysznicowe ALSANIT, których ścianki 
działowe i boczne są dodatkowo usztywnione. Trwałość 
kabin zapewniliśmy stosując do ich budowy tylko materiały 
nie ulegające korozji i nie podlegające rozkładowi.

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196
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STANDARDOWE WYMIARY

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

HPL (High Pressure Laminate) 

- nasączone żywicą włókna celulozy spra-
sowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

HPL

min. 900
min. 1000

2
0
0
0

max. 1500

1
7
0

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU



80 www.alsanit.pl

Kabiny zaprojektowane w taki sposób aby, po 
zewnętrznej stronie drzwi można było zawiesić 
ręcznik lub suche ubrania.  Drzwi kabin zapewniają 
pełną prywatność użytkownika. Zawieszone są na 
zawiasach posiadających funkcję samodomykania  
i wyposażone są w zamek ze wskaźnikiem zajętości.

Z DRZWIAMINATRYSKI

PEŁNA PRYWATNOŚĆ

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196
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Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

HPL (High Pressure Laminate) 

- nasączone żywicą włókna celulozy 
sprasowane pod wysokim ciśnieniem. 
Materiał w 100% wodoodporny a jego 
właściwości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

HPL

STANDARDOWE WYMIARY

optymalnie 1200
min. 1000

2
0
0
0

1
7
0

max. 1500

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU





PRZEBIERALNIE  (HPL / LPW) 

Funkcjonalność, trwałość, estetyka  
i bezpieczeństwo - to podstawowe ce-
chy, którymi kierowaliśmy się projektu-
jąc przebieralnie przeznaczone do szatni 
przemysłowych oraz basenowych.



84 www.alsanit.pl

W kabinach przejściowych, wykorzystując system 
obustronnej blokady drzwi, w łatwy i wygodny sposób można 
zamknąć kabinę. Standardowym wyposażeniem kabiny 
basenowej jest ławka i wieszak na ubrania.

PRZEJŚCIOWE 
LUB PRZYŚCIENNEPRZEBIERALNIE

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196,  
strona 197

REKOMENDOWANE WYKONANIE  
W SYSTEMIE AQUARI
“BEZPIECZNE PALCE”
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Laminowana płyta wiórowa Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

Sprasowane w warunkach wysokiej 
temperatury oraz ciśnienia z udziałem 
środków wiążących wióry drzewne. Wi-
erzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub   
 oklejane taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej   
 wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

LPW HPL

STANDARDOWE WYMIARY

min. 1000
min. 1000

2
0
0
0

1
7
0

max. 1500

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU



BLATY



BLATY UMYWALKOWE  (HPL)

 Blaty umywalkowe są ważnym ele-
mentem wyposażenia łazienki.  Ze wzglę-
du na bezpośrednie działanie wody mu-
szą być wykonane z trwałych materiałów  
i odpowiednio zamontowane.

BLATY



88 www.alsanit.pl

Blaty wykonane z płyty HPL są w 100% odporne na działanie 
wody i dostępne w wielu kolorach, które można dopasować 
do pozostałych elementów wyposażenia łazienki.

UMYWALKOWEBLATY

W 100% WODOODPORNE

ZAMKI, ZAWIASY, NÓŻKI ZOSTAŁY 
OPRACOWANE PRZEZ ALSANIT I SĄ 
PRODUKOWANE W POLSCE W SIEDZIBIE 
FIRMY. TYM SAMYM GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONANIA.

PRODUKCJA KABIN OPARTA NA 
MASZYNACH CNC, ZAPEWNIA 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA I KRÓTKIE 
TERMINY REALIZACJI.

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196
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Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

HPL (High Pressure Laminate) - nasąc-
zone żywicą włókna celulozy spraso-
wane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właści-
wości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie frezowane – widoczny   
 rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

HPL

STANDARDOWE WYMIARY

• wycięcia wykonywane precyzyjnie,  
 maszyną CNC po dostarczeniu   
 szablonu
• wszystkie widoczne krawędzie   
 frezowane

WYCIĘCIE POD UMYWALKĘ

• wykonywane pod indywidualny wymiar   
 pomieszczenia

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT DLA SYSTEMU





OKŁADZINY ŚCIENNE - IPS / LAMELE DEKORACYJNE 
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1. Zamontuj i wypoziomuj profil dolny  
 do posadzki.

2. Na profilu ustaw stalowe ramki   
 okładzin, wypoziomuj i przymocuj do  
 ściany murowanej. 

3. Połącz ramki ze sobą płytami   
 „cieniowymi”. Przy podłodze i suficie  
 zamocuj płyty maskujące.

Nasze kroki:

SYSTEM IPS

OKŁADZINY ŚCIAN

System lekkiej zabudowy ścian, dzięki której można łatwo 
ukryć instalacje wodno-kanalizacyjne, widoczne rury, czy 
nieestetyczne trudne do wyrównania ściany.

Zabudowa wykonywana jest w oparciu o profile aluminiowe, 
na których montowane są maskownice z laminatu 
kompaktowego HPL.  

1 2 3



4. Załóż płyty okładzin do wysokości   
 przyłączy i armatury, w okładzinach  
 na których znajdzie się armatura   
 wytnij otwory na przyłącza/armaturę.

5. Przymocuj i podłącz armaturę do   
 okładzin.

6. Załóż pozostałe okładziny.

4 5 6

STANDARDOWE WYMIARY
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WYPOSAŻENIE 
SZATNI I BIUR



TAURUS



TAURUS    (HPL) 

Szafki z HPL serii TAURUS to rewolucja 
w świecie szaf ubraniowych. Niezwykle 
wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu. Do-
stępne w dekorach i strukturach natu-
ralnych, jak kamień, beton czy drewno.

TAURUS



MOŻLIWE PRZYGOTOWANIE 
DO PODŁĄCZENIA 
WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WENTYLACJA 
KORPUSU

W 100% 
WODOODPORNE

NAJBARDZIEJ 
WYTRZYMAŁY  
NA RYNKU

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI  
W WERSJI „FLAT PACK”  
DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

TAURUS SZAFKI 
Z HPL

Płyty HPL to materiał na miarę XXI wieku, są super wytrzymałe, 
odporne na zarysowania i wodoodporne.

Oferowane przez nas szafy serii TAURUS to produkty najwyższej 
jakości. Szafy ubraniowe to inwestycja na lata a szafki wykonane 
z laminatu HPL cechują się ogromną trwałością i funkcjonalnością 
oraz elegancją. 

Nasze szafki ubraniowe wyróżnia doskonała ergonomia i 
minimalizm. Samonośny korpus został tak opracowany aby 
zapewniać bezusterkowe użytkowanie przez wiele lat.

Szafy ubraniowe z HPL znajdują szerokie zastosowanie 
na basenach, gdzie narażone są na ekstremalne warunki 
użytkowania. Zarówno zmienność użytkowników jak i agresywne 
środowisko stwarzają skrajnie niekorzystne warunki dla mebli, 
szafki basenowe z HPL w takich warunkach sprawdzają się 
idealnie. Jest to najlepszy test i potwierdzenie, że sprawdzą się 
też w każdych innych warunkach.

Płyty HPL są dostępne w dekorach i strukturach naturalnych, 
jak kamień, beton czy drewno, dając tym samym możliwość 
tworzenia ciekawych kompozycji.

Niezwykle wytrzymałe szafki TAURUS są łatwe w utrzymaniu 
w czystości i produkowane na wymiar bez dopłaty. Poniżej 
przedstawiamy więcej szczegółowych informacji i zapraszamy 
do kontaktu w celu przedstawienia oferty cenowej. Szafki z HPL 
firmy ALSANIT to doskonały wybór.
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DRZWI: HPL 10/12 MM

STANDARDOWE WYMIARY

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie
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PALETA KOLORÓW:  
strona 196

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NOGA 
POLIAMIDOWA

KORPUS: HPL 10 MM
PLECY: HPL 4 MM

9010

7035

7024
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OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

grawer

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

TAURUS SZAFKI Z HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

TAURUS SZAFKI Z HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

TAURUS SZAFKI Z HPL
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OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

WERSJA STANDARD ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI UBRANIOWE L
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LED LOCKER



LED LOCKER / PIANO LOCKER  (HPL) 

Szafki, których konstrukcja opiera 
się na aluminiowych profilach. 

LED LOCKER



MOŻLIWE PRZYGOTOWANIE 
DO PODŁĄCZENIA 
WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WENTYLACJA 
KORPUSU

W 100% 
WODOODPORNE

NAJBARDZIEJ 
WYTRZYMAŁY  
NA RYNKU

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI  
W WERSJI „FLAT PACK”  
DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

Po raz pierwszy szafki wykonane w całości z HPL były stosowane 
na basenach. Obecnie ze względu na swoje właściwości są 
powszechnie używane w coraz większej ilości obiektów.

Płyty HPL są dostępne w dekorach i strukturach naturalnych, 
jak kamień, beton czy drewno, dając tym samym możliwość 
tworzenia ciekawych kompozycji.

Konstruktorzy ALSANIT dołożyli wszelkich starań aby szafki z 
HPL pozwalały na elastyczność rozwiązań. Szafy LED LOCKER 
mogą być dowolnie konfigurowane i dostosowywane do potrzeb.

Oferowane przez nas szafy serii LED LOCKER to produkty 
najwyższej jakości. Szafy ubraniowe to inwestycja na lata a 
szafki wykonane z laminatu HPL cechują się ogromną trwałością 
i funkcjonalnością oraz elegancją. Oceniamy, że szafy z HPL to 
najlepszy z możliwych wyborów.

LED LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH

112 www.alsanit.pl



1
0

0

1
8

1
0

1
9

1
0

4
0

0

490 300/400

1
5

1
0

/1
8

1
0

STANDARDOWE WYMIARY

DRZWI: HPL 10/12 MM

PALETA KOLORÓW:  
strona 196

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NOGA 
POLIAMIDOWA

KORPUS: HPL 10 MM
PLECY: HPL 4 MM

9010

7035

7024

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie
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OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

grawer

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

LED LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

LED LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

LED LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH
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OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

WERSJA STANDARD ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI UBRANIOWE L

121www.alsanit.pl



MOŻLIWE PRZYGOTOWANIE 
DO PODŁĄCZENIA 
WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WENTYLACJA 
KORPUSU

W 100% 
WODOODPORNE

NAJBARDZIEJ 
WYTRZYMAŁY  
NA RYNKU

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI  
W WERSJI „FLAT PACK”  
DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

OPATENTOWANY SYSTEM  
BEZPIECZNYCH  PALCÓW

PIANO LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH

ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE
P.425699

Konstruktorzy ALSANIT dołożyli wszelkich starań aby szafki z 
HPL pozwalały na elastyczność rozwiązań. Szafy PIANO LOCKER 
mogą być dowolnie konfigurowane i dostosowywane do potrzeb.

Opracowaliśmy rozwiązanie, które polega na umieszczeniu 
mechanizmu zamykania wewnątrz okrągłych profili aluminiowych 
tak, aby nie można było włożyć palca między skrzydło drzwi a 
ościeżnicę. Jego cechy podsumowane są poniżej:
 
-  zawiasy zostały ukryte w profilach ościeżnicowych, rozwiązanie to 
uniemożliwia włożenie palców pomiędzy skrzydło drzwi a ościeżnicę, 
 
- samodomykacz zawiasów nie posiada sprężyny, która po 
naciągnięciu drzwi może uderzyć dziecko z dużą siłą
 
- drzwi zamykają się dzięki sile grawitacji, to niezwykle 
bezpieczne, ale również niezawodne rozwiązanie. 
 
- nasze rozwiązania są zgłoszone w Urzędzie Patentowym i 
produkowane wyłącznie przez ALSANIT w Polsce.

Oferowane przez nas szafy serii PIANO LOCKER to produkty 
najwyższej jakości. Szafy ubraniowe to inwestycja na lata a 
szafki wykonane z laminatu HPL cechują się ogromną trwałością 
i funkcjonalnością oraz elegancją. Oceniamy, że szafy z HPL to 
najlepszy z możliwych wyborów.
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DRZWI: HPL 10/12 MM

PALETA KOLORÓW:  
strona 196

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZINTEGROWANY 
Z PROFILEM 
ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NOGA 
POLIAMIDOWA

KORPUS: HPL 10 MM
PLECY: HPL 4 MM

9010

7035

7024

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie

1
0

0

1
8

1
0

1
9

1
0

4
0

0

490 300/400

1
5

1
0

/1
8

1
0

STANDARDOWE WYMIARY
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OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

grawer

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

PIANO LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

PIANO LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH

128 www.alsanit.pl



WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

PIANO LOCKER SZAFKI NA PROFILACH 
ALUMNIOWYCH
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OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

WERSJA STANDARD ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 -

NÓŻKI WYS.100 -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI UBRANIOWE L
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CANIS



CANIS    (METAL + HPL)

Szafy CANIS mają potencjał przy wdra-
żaniu nieszablonowych pomysłów i inno-
wacyjnych rozwiązań. Zachowują lekkość 
i elastyczność korpusów metalowych a 
drzwi wykonane z HPL znacznie podno-
szą ich żywotność i pozwalają na zabawę 
formą i kolorem.

CANIS



CANIS SZAFKI  
METAL+ HPL

Szafy CANIS to naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie na 
świecie. Zachowują lekkość korpusów metalowych a drzwi 
wykonane z płyt HPL znacznie podnoszą ich żywotność.

Modułowa budowa korpusów metalowych pozwala na 
nieograniczone możliwości zastosowań. Polega ona na tym, że 
korpus szafki może być dostosowany według potrzeb również po 
dostawie w miejsce przeznaczenia. Zmiany mogą objąć zarówno 
wyposażenie wewnątrz szafki, ale też zmianę kierunku drzwi ich 
wielkość a nawet materiał z jakiego są wykonane.

Oferowane przez nas metalowe szafki ubraniowe z drzwiami z HPL 
to także alternatywa dla szaf 100% HPL. Szafki METAL+HPL 
są znacznie trwalsze niż tradycyjne szafki metalowe a do tego 
pozwalają na ładniejszy aranż szatni.

Drzwi szaf, które stanowią najbardziej narażony na zużycie 
i zniszczenie element są wykonane z bardzo trwałych płyt 
HPL. Dodatkowo płyty HPL są dostępne również w dekorach i 
strukturach naturalnych jak kamień, beton czy drewno.

Korpusy szafek ubraniowych wykonane są z ocynkowanej stali 
malowanej proszkowo w bogatej kolorystyce RAL.  Zastosowanie 
bardzo trwałych korpusów metalowych stanowi kompromis 
między ceną, elegancją i trwałością oraz pozwala na pełną 
elastyczność aranżacji przestrzeni szatni, w zależności od 
wymiarów pomieszczenia i projektu.

Szafki serii CANIS doskonale sprawdzą się jako szafy ubraniowe i 
szkolne, ale też szafki depozytowe czy lockersy biurowe, słowem 
mają potencjał przy wdrażaniu wszelkich pomysłów.

MOŻLIWE PRZYGOTOWANIE 
DO PODŁĄCZENIA 
WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WENTYLACJA 
KORPUSU

KORPUS WYKONANY  
Z OCYNKOWANEJ STALI
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KORPUS I PLECY:  
stal 0,7 mm malowana 
proszkowo

DRZWI: HPL 10/12 MM

PALETA KOLORÓW:  
strona 196

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NÓŻKA

9010

7035

7024

1
8

0
0

490 300/400

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie

3
0

STANDARDOWE WYMIARY

4
0

0
1

5
0

0
/1

8
0

0

135www.alsanit.pl



OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

grawer

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

CANIS SZAFKI  
METAL+ HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

CANIS SZAFKI  
METAL+ HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

CANIS SZAFKI  
METAL+ HPL
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WERSJA STANDARD  18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE L
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MUSCA



MUSCA    (METAL + LPW) 

Szafki MUSCA to propozycja dla klien-
tów, którzy szukają estetycznych i nie-
drogich rozwiązań. Wykorzystanie płyty 
LPW daje ogromne możliwości dopaso-
wania aranżacji mebli do miejsca dla nich 
przeznaczonego. 

MUSCA



MUSCA SZAFKI  
METAL+ LPW

Szafki ubraniowe w wersji metalowy korpus i drzwi z LPW to 
propozycja dla klientów którzy szukają estetycznych i niedrogich 
rozwiązań.

Laminowana płyta wiórowa LPW zastosowana na drzwi 
jest dostępna w bardzo bogatej kolekcji dekorów i struktur. 
Krawędzie wykończone taśmą ABS mogą kontrastować z 
dekorami podkreślając charakter szaf.

Trwałe metalowe korpusy są łatwe do utrzymania w czystości 
i zostały zaprojektowane tak aby ich ergonomia użytkowania 
była jak największa. Modułowa budowa pozwala ponadto na 
modyfikację szaf nawet po dostawie znacznie zwiększając ich 
cykl życia.Modułowość pozwala na wyposażenie szafek w półki 
lub drążki a także pozwala na zmianę zamka a nawet kierunku 
otwarcia drzwi.

Szafki ubraniowe METAL + LPW to produkt współtworzony z 
klientami. Korzystaliśmy z wieloletniego doświadczenia aby 
oddać to co najlepsze w postaci szaf ubraniowych.

Dokładamy wszelkich starań aby każdy klient był zadowolony z 
dokonanego zakupu, a wybrane szafy ubraniowe służyły przez 
wiele lat.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz 
kontakt z naszym działem sprzedaży.

EKONOMICZNE  
ROZWIĄZANIA

WERSJA DRZWI  
L NIEDOSTĘPNA

DOSTĘPNE DEKORY  
W STRUKTURZE 3D

WENTYLACJA 
KORPUSU

KORPUS WYKONANY  
Z OCYNKOWANEJ STALI
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OPCJA  
HIGH  
GLOSS

KORPUS I PLECY:  
stal 0,7 mm malowana 
proszkowo

DRZWI: LPW 18 MM

PALETA KOLORÓW:  
strona 197

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NÓŻKA

9010

7035

7024

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie

STANDARDOWE WYMIARY

4
0

0
1

5
0

0
/1

8
0

0

1
8

0
0

490 300/400
3

0
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OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

grawer

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
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OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ 
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

MUSCA SZAFKI  
METAL+ LPW
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OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

MUSCA SZAFKI  
METAL+ LPW
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTYWŁA-
MANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

MUSCA SZAFKI  
METAL+ LPW
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PRZYKŁAD REALIZACJI
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LACERTA



LACERTA    (METAL + SZKŁO)

Szafki LACERTA mają wyjątkowy cha-
rakter i prestiżowy wygląd. Są ide-
alnym uzupełnieniem eksluzywnych 
wnętrz hoteli, klubów finess czy SPA. 

LACERTA



LACERTA SZAFKI 
METAL+ SZKŁO

Metalowe szafki ubraniowe ze szklanymi drzwiami METAL + to 
produkty przeznaczone do wnętrz w których nie krzyk a szyk 
mają największe znaczenie.

Szafki LACERTA mają wyjątkowy charakter i są idealnym 
uzupełnieniem ekskluzywnych wnętrz. Zastosowanie szklanych 
drzwi daje rewelacyjny efekt.

Korpusy szaf premium wykonane są z lakierowanej cynkowanej 
stali, są one zarazem lekkie i nowoczesne. Dzięki modułowej 
budowie metalowych korpusów łatwo można zarządzać wnętrzem 
dodając kolejne elementy wyposażenia nawet po dostawie.

Drzwi do szafek wykonane są z hartowanego szkła lakierowanego 
na wybrany kolor. Hartowanie zapewnia bezpieczeństwo 
ponieważ drzwiczki stają się twarde i odporne na uszkodzenia, 
a nawet po zbiciu ulegają rozpadowi na kryształy bez ostrych 
krawędzi.

Wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach dlatego też wszystkie 
metalowe elementy wykończenia szaf są toczone na naszych 
centrach CNC. Drewno użyte na siedziska ławek jest najwyższej 
klasy. Szafy ubraniowe premium są dopracowane pod każdym 
względem.

W tej wersji wykonania istnieje możliwość zastosowania ławki 
chowanej pod korpus szaf, co odgrywa szczególnie ważną rolę 
w sytuacji, w której Klient dysponuje ograniczoną przestrzenią.

NAJBARDZIEJ 
PRESTIŻOWE 
ROZWIĄZANIA

DRZWI DO 
ZAWIESZENIA  
NA MIEJSCU

WENTYLACJA 
KORPUSU

KORPUS WYKONANY  
Z OCYNKOWANEJ STALI
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STANDARDOWE WYMIARY
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KORPUS I PLECY:  
stal 0,7 mm malowana 
proszkowo

DRZWI: SZKŁO 6 MM

PALETA KOLORÓW:  
strona 197

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NÓŻKA

9010

7035

7024

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie
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 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

skośny daszek

cokół

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ 
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

LACERTA SZAFKI 
METAL+ SZKŁO
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

LACERTA SZAFKI 
METAL+ SZKŁO
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

LACERTA SZAFKI 
METAL+ SZKŁO
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WERSJA STANDARD ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK
 

300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE L
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KOMERCYJNE



KOMERCYJNE    (METAL / HPL / LPW)

Meble metalowe to jedna z naszych spe-
cjalności – w ALSANIT wykonujemy i 
montujemy szafy metalowe w dowolnym 
miejscu, zgodnie z wymaganiami klienta. 

KOMERCYJNE



KOMERCYJNE METAL / HPL / LPW

KORPUS WYKONANY  
Z OCYNKOWANEJ STALI

EKONOMICZNE  
ROZWIĄZANIA

WENTYLACJA 
KORPUSU

Metal jest jednym z najpopularniejszych materiałów szafek ubraniowych, 
dlatego szaf metalowych nie mogło zabraknąć i w naszej ofercie.

Na bardzo konkurencyjnym rynku szaf metalowych wiele firm zachwala 
swoje wyroby przez pryzmat ceny, ale czy to jedyne kryterium którym 
należy siękierować się przy wyborze? Każdy wie, że najtaniej nie 
koniecznie znaczy najlepiej. Prezentowane KOMERCYJNE szafki metalowe 
od ALSANIT są również najtańszymi w naszej ofercie, ale projektując 
je mieliśmy na uwadze zachowanie wysokiej jakości i trwałości szaf, bo 
wyszliśmy z założenia, że wieloletnie bezproblemowe użytkowanie jest 
tańsze niż zakup najtańszych produktów, które po kilku sezonach są 
zniszczone.

Proponowane przez nas szafki metalowe spełniają wymogi prawne, 
są trwałe, odporne na akty wandalizmu i inne uszkodzenia. Wszystkie 
modele posiadają wentylację, która pomaga unikać przykrego zapachu 
oraz gromadzenia się wilgoci we wnętrzu szafki. To szczególnie ważne 
w przypadku szafek szkolnych i do szatni, w których dzieci i młodzież 
przechowują obuwie oraz odzież.
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STANDARDOWE WYMIARY

KORPUS I PLECY:  
stal 0,6 mm malowana 
proszkowo

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NÓŻKA

9010

7035

7024

1. STAL 0,6 mm

2. LPW 18 mm

3. HPL 10 mm

DRZWI W WYBRANYM 
WARIANCIE:

PALETA KOLORÓW:  
strona 196,  
strona 197,  
strona 196

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie

171www.alsanit.pl



OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

grawer
tylko dla drzwi 

wykonanych z HPL

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

skośny daszek

cokół
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ 
-

WIESZAK -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL

KOMERCYJNE METAL / HPL / LPW
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WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL

KOMERCYJNE METAL / HPL / LPW
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WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL
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WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL

KOMERCYJNE METAL / HPL / LPW
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WERSJA STANDARD ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.30 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

SZAFKI UBRANIOWE L

OPCJE DODATKOWE ALS-Z18312 ALS-Z18412 ALS-Z18322 ALS-Z18422 ALS-Z18332 ALS-Z18432 ALS-Z18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK
 

300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI TYLKO DLA SZAF Z DRZWIAMI HPL -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTYWŁA-
MANIOWY -

do wyboru drzwi  
wykonane z:

- METALU
- LPW
- HPL
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URSA



URSA     (LPW)

Szafki URSA to elegancja w pro-
stym wydaniu i ukłon w kie-
runku stylu skandynawskiego.  
Dzięki bogatej ofercie kolorystycznej, 
pozwalają na wiele możliwości w aran-
żacji wnętrza.

URSA



URSA SZAFKI Z LPW

EKONOMICZNE  
ROZWIĄZANIA

WERSJA DRZWI  
L NIEDOSTĘPNA

DOSTĘPNE DEKORY  
W STRUKTURZE 3D

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI  
W WERSJI „FLAT PACK”  
DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

Te niezwykle popularne szafki z płyt wiórowych sprawdzą się od 
biur po obiekty sportowe.

Konfiguracja kolorystyczna szafek do szatni jest bardzo bogata. 
Płyty wiórowe dostępne są w niemal wszystkich kolorach RAL 
a do tego mogą posiadać tekstury i wzory naturalne jak kamień 
czy drewno.

Krawędzie płyt oklejane są taśmą ABS, co pozwala uzyskać 
interesujące połączenia - płyta i okleina mogą mieć różne kolory. 
Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie ciekawych aranżacji w 
stosunkowo niskiej cenie.

W szafkach do przebieralni ilość pionów i poziomów oraz 
wyposażenie możemy tak konfigurować, aby sprostać  dowolnym 
wymaganiom klientów.

Kluby fitness, oraz obiekty rekreacyjne czy biura to miejsca, 
w których nie występuje zbyt duża wilgotność powietrza. W 
związku z tym na szafy do szatni sprawdza się zastosowanie 
ekonomicznych rozwiązań. 
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OPCJA  
HIGH  
GLOSS

STANDARDOWE WYMIARY
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

WSZYSTKIE 
DOSTĘPNE 
RODZAJE 
ZAMKÓW:  
strona 194

1 POZIOM:  
PÓŁKA ORAZ  
PRZEGRODA

3 POZIOMY  
I WIĘCEJ: 
BRAK PÓŁKI

2 POZIOMY:  
PÓŁKA

ZAWIAS 
PRODUKCJI 
ALSANIT

STANDARDOWO 
DO WYBORU 
ZAMEK NA 
KLUCZYK LUB 
KŁÓDKĘ

NOGA 
POLIAMIDOWA

PALETA KOLORÓW:  
strona 197

KORPUS, 
PLECY, DRZWI: 
LPW 18 mm

możliwość niestandardowego podziału

produkt w całości 
zmontowany

możliwość wykonania  
na indywidualny wymiar

stosowane tylko wkręty torx

łatwe czyszczenie

różne rodzaje podstaw  
i ławek umożliwiające  
łatwe poziomowanie
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OPCJONALNE WYKOŃCZENIA ZABUDOWY - MASKOWNICE BOCZNE I NAROŻNE

płyta
HPL

płyta
HPL

lustro

OPCJE WYPOSAŻENIA

 aluminiowe tabliczki 
z numeracją:

37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

dowolny podział 
przestrzeni szafy
oraz dodatkowe 
półki

drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

skośny daszek: z HPL lub metalowy

cokół z metalu
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WERSJA STANDARD ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA  
I DODATKOWY 

PODZIAŁ
-

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18311 ALS-18411 ALS-18321 ALS-18421 ALS-18331 ALS-18431 ALS-18341 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE JEDNOPOZIOMOWE

URSA SZAFKI Z LPW

186 www.alsanit.pl



WERSJA STANDARD ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.100 -

PÓŁKA -

WIESZAK -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

OPCJE DODATKOWE ALS-18312 ALS-18412 ALS-18322 ALS-18422 ALS-18332 ALS-18432 ALS-18342 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI UBRANIOWE DWUPOZIOMOWE
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OPCJE DODATKOWE ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE TRZYPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18313 ALS-18413 ALS-18323 ALS-18423 ALS-18333 ALS-18433 ALS-18343 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

URSA SZAFKI Z LPW
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OPCJE DODATKOWE ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 
45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTY-
WŁAMANIOWY -

SZAFKI SCHOWKOWE CZTEROPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18314 ALS-18414 ALS-18324 ALS-18424 ALS-18334 ALS-18434 ALS-18344 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.100 -

HACZYK NA 
UBRANIA -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -
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OPCJE DODATKOWE ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

COKÓŁ WYS. 100 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

ŁAWKA WYS. 400 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SKOŚNY DASZEK 300 400 600 800 900 1200 1200 -

OPCJE DODATKOWE DLA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ SKRYTKI

ZAMEK NA SZYFR -

ZAMEK NA 
MONETY -

ZAMEK 
ELEKTRONICZNY -

TABLICZKA 37X37 -

TABLICZKA 35X60 -

TABLICZKA 45X120 -

GRAWER  
3 ZNAKI -

OGRANICZNIK 
OTWARCIA -

SYSTEM ANTYWŁA-
MANIOWY -

SZAFKI DEPOZYTOWE PIĘCIOPOZIOMOWE

WERSJA STANDARD ALS-18315 ALS-18415 ALS-18325 ALS-18425 ALS-18335 ALS-18435 ALS-18345 -

SZER. CAŁKOWITA 300 400 600 800 900 1200 1200 -

SZER. PIONU 1X300 1X400 2X300 2X400 3X300 3X400 4X300 -

GŁĘBOKOŚĆ 490 490 490 490 490 490 490 -

WYSOKOŚĆ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -

NÓŻKI WYS.100 -

ZAMEK NA 
KLUCZYK -

ZAMEK NA 
KŁÓDKĘ -

URSA SZAFKI Z LPW
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PRZYKŁAD REALIZACJI



W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy 
również ławki wolnostojące i garderoby. Proponujemy te 
rozwiązania niezależnie od ławek zintegrowanych z szafką. To 
świetne elementy wyposażenia w każdej szatni - pracowniczej, 
sportowej czy też szkolnej, które wpływają na komfort 
użytkowników danej przestrzeni. 

ŁAWKI I GARDEROBY

PALETA KOLORÓW DOSTĘPNA NA: 
strona 196

EKONOMICZNE  
ROZWIĄZANIA
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ZAMKI SZAF

NA KŁÓDKĘ

Zamki na kłódkę to bardzo ciekawa alternatywa dla zamków na klucz. 
Prosimy o kontakt z działem sprzedaży celem udzielenia informacji o 
dopuszczalnej wielkości pałąka kłódki.

PATENTOWE

Oferowane przez nas zamki krzywkowe, popularnie nazywane zamkami 
na kluczyk to najwyższej jakości produkty. Stawiając za priorytet 
bezpieczeństwo oferowane przez nas zamki posiadają kombinację 
1/1000 co oznacza, że szansa na otwarcie przy pomocy swojego 
klucza innej szafki wynosi 0,1%. Zamki mogą być wyposażone w klucz 
master który pozwala autoryzowanym osobom otwierać skrytki w 
sytuacjach awaryjnych. Wszystkie elementy zamka są wykonane 
z materiałów nie ulegających korozji. Na kluczu oraz zamku są 
wygrawerowane laserowo numery które pozwalają sparować zamek z 
zamkiem w każdej sytuacji.

WODOODPORNOŚĆ - PRZYGOTOWANE DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH 
 - Stawiając przede wszystkim na jakość zdecydowaliśmy, aby wszystkie oferowane przez nas zamki były przystosowane  
 do używania w strefach wilgotnych. W ten sposób zapewniamy bezpieczne użytkowanie zamków w każdych warunkach.

ZAMIENNOŚĆ - WYMIENIAJ ZAMKI A NIE DRZWI 
 - Oferowane przez nas modele zamków można zamieniać w dowolnym momencie, na zasadzie zmiany z niższego modelu  
 na wyższy. W ten sposób szatnia może być modernizowana bez konieczności kosztowonej wymiany drzwi. Przy wymianie  
 zamków na wrzutowe lub elektroniczne niezbędne będzie wykonanie dodatkowych otworów.

DOSTĘPNOŚĆ - NIE TRAĆ CZASU NA CZEKANIE 
 - Silnym elementem naszej oferty jest dostepność zamków na magayznie ALSANIT, co znacznie skraca czas potrzebny  
 na realizację projektu. Dla projektów z zamkami wrzutowymi 

Niezawodność - ta cecha opisuje wszystkie sprzedawane przez ALSANIT zamki i akcesoria do szafek, dlatego 
oferujemy wyłącznie te od uznanych producentów.
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SZYFROWE

Zamki elektroniczne obsługujące standard RFID to nowoczesne 
zamki programowalne i obsługiwane przez KARTY, OPASKI lub inne 
TOKENY RFID. Zamki te mogą działać jako część Elektronicznego 
Systemu Kontroli Dostępu w którym użytkownik przy pomocy 
jednego tokena zarządza swoim pobytem na obiekcie - otwiera 
szafkę, wchodzi do stref dostępu jak SAUNA, dokoanuje zakupów 
w barze etc.
Zamki elektroniczne mogą jednak działać niezależnie od kontroli 
dostępu i być nowoczesnym elementem wyposażenia szaf 
gotowym w każdej chwili do synchronizacji z ESOK.
Zamki Offline które przedstawiamy są zasilane bateriami 
które trzeba co jakiś czas wymienić, zamki Online zasilane są 
przewodami elektrycznymi. O ofertę zamków Online prosze pytać 
naszych doradców.

Zamki wrzutowe mogą zwracać monetę lub pobierać opłatę do 
specjalnego pojemnika. Zamki wrzutowę mogą działać na 1/2/5 zł 
lub EUR.
W przypadku zagubienia klucza zamki można otworzyć przez klucz 
MASTER

ELEKTRONICZNE OFFLINE

WRZUTOWE

Zamki szyfrowe to bezobsługowe rozwiązania, wszystkie 
oferowane przez nas zamki szyfrowe mają wejście na klucz master 
w przypadku zapomnienia kodu.

ZAMKI SZAF
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CIEMNY SZARY

RAL 7046

4,10,12 mm

CZARNY

RAL 9005

10 mm

RAL 4006 C102 N056
JASNY DĄBRÓŻOWY DĄB

10 mm 10,12 mm

usłojenie pionowe usłojenie poziome

10 mm

KOLORY KORPUSÓW SZAF

ANTRACYT
RAL 7024

JASNY SZARY

RAL 6018
ZIELONY

RAL 2004
POMARAŃCZOWY

RAL 3000
CZERWONY

RAL 5015
JASNY NIEBIESKI

RAL 5010
NIEBIESKI

RAL 7035
BIAŁY
RAL 9010

KOLORY FARB DLA METALU

RAL 1016 RAL 2010 RAL 6018RAL 3020 RAL 5015

POMARAŃCZOWY ZIELONYŻÓŁTY CZERWONY NIEBIESKI

10 mm10 mm10 mm10 mm10 mm

JASNY SZARYBIAŁY

RAL 9010 RAL 7035

4,10,12 mm4,10,12 mm

ANTRACYT

RAL 7024

10,12 mm

KOLORY PŁYTY SANDWICHOWEJ

SZAFY KABINY SANITARNE

KOLORY KORPUSÓW SZAF

SZAFY

* kolory przybliżone do podanych wartości RAL

KOLORY PŁYT HPL
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RAL 1023 RAL 3020RAL 2000 RAL 6018 RAL 5005
ŻÓŁTY CZERWONYPOMARAŃCZOWY ZIELONY NIEBIESKI

KOLORY RAL KORPUSÓW I DRZWI Z LPW (KOLEKCJA MAGAZYNOWA)

18, 28 mm 18 mm 18 mm18, 28 mm 18, 28 mm

JASNY SZARY GRAFITOWYBIAŁY

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7043
BEŻOWY

RAL 1015
CZARNY

RAL 9005

KOLORY RAL KORPUSÓW I DRZWI Z LPW (NA ZAMÓWIENIE)

RAL 7037 RAL 1023 RAL 3020RAL 2000 RAL 6018 RAL 5005
CIEMNY SZARY ŻÓŁTY CZERWONYPOMARAŃCZOWY ZIELONY NIEBIESKI

18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

SZAFY KABINY SANITARNE

KOLORY PŁYT LPW

KOLORY SZKŁA

SZAFY KABINY SANITARNE

JASNY SZARYBIAŁY
RAL 9010 RAL 7035

GRAFITOWY
RAL 7043

BEŻOWY
RAL 1015

CZARNY
RAL 9005RAL 7037

CIEMNY SZARY

* kolory przybliżone do podanych wartości RAL
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ALSANIT Sp. z o.o.
ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, Polska
www.alsanit.pl

NIP 763-214-68-59, REGON 521032169, nr BDO 000556548
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział IX  
KRS 0000948140, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł 
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sekretariat sekretariat@alsanit.pl +48 67 253 23 60

EXPORT 
sprzedaż międzynarodowa  export@alsanit.pl +48 67 253 23 65

KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@alsanit.pl +48 67 253 23 78

ZAKUPY zakupy@alsanit.pl +48 67 253 23 95

KIEROWNICTWO PRODUKCJI gc@alsanit.pl +48 67 253 23 67

SPRZEDAŻ
kontakt ogólny alsanit@alsanit.pl +48 67 253 23 60
reg. wschodni wschod@alsanit.pl +48 67 253 23 66
reg. zachodni zachod@alsanit.pl +48 67 253 23 63
reg. północny polnoc@alsanit.pl +48 67 253 23 64
reg. południowy poludnie@alsanit.pl +48 67 253 23 94

KONTAKT
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